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SYSTEME DE FREINAGE A DOUBLE CIRCUIT = GENERALITES

Par rapport au systéme classique 3 circuit unique, le syst&me a double
circuit ne présente aucune différence au point de vue de la disposition, du
fonctionnement et du réglage des segments et des cylindres de roues.

Le maitre—cylindre jumelé comporte deux pistons en ligne et deux chambres
séparées. La chambre avant est raccordée au circuit des freins avant, la
chambre arriére au circuit des freins arriére, Le réservoir de fluide est
divisé en deux compartiments par une cloison.

Le circuit des freins arriére (freins & tambours) conserve une pression
statique grice a un clapet anti-retour & bille situé dans une vis creuse,
Cette vis est située latéralement sur le maftre—cylindre. Le circuit avant
(freins a disque) fonctionne sans pression statique.

On ne purge pas un systé&me & double circuit comme un systéme classique
a un seul circuit : il faut commencer par le circuit avant (roues avant). Pour
purger, oh peut, soit pomper avec la pédale de frein (méthode classique),
soit utiliser un purgeur a pression branché sur le cylindre de roue ou sur

le réservoir,
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COUPLE DE SERRAGE

Filetage m .kg

Ecrous de roue (VP) Mi12x 1,5 9,0a 11,5
Ecrous de roue (Break) M 12 % 1,5 6,0a 9,0
Ecrous de fusée avant 18/16" = 20 19,5 a 23,0
Etrier de frein sur palier de pivot M T2 % 1.5 8,0a 9,5
Déflecteur sur palier de pivot Mi12x 1,5 2,0a 4,0
Disque de frein sur moyeu de roue M 10 4,04 4,5
Boulons d'assemblage des deux parties
de 1'étrier (en deux temps) M 8 13 1,58 2,0

2y 2,0a 83,5
Cylindre de frein sur plateau de frein
arriére 0,7a 0,9

- Plateau de frein et fusée sur essieu

arriére M 10 4,0a 5,0
Ecrous de fusée arriére 5/8" — 18 1,72 2,0

Bloquer les écrous de fusée au couple de serrage prescrit, puis les desserrer
d'un cinquieéme de tour et les goupiller.

REGLAGE DU FREIN A PIED
1. Vérifier le jeu entre la tige de poussée et le piston ; assurer un jeu de

1 mm.
Nota : L'absence de ce jeu a pour conséquence un.blocage des freins.

2. Lever le véhicule a l'arriére jusqu'a ce que les roues tournent librement.
3. Débloguer le frein & main et vérifier le jeu des roulements de fusée ;
procéder au réglage s'il.y a lieu.
4, Appuyer la pédale de frein a fond plusieurs fois pour obtenir le centrage
= des méchaires de frein dans les tambours.
5. Visser 1'excentrigue comme une vis a 1'aide de 1'outil GK 2010-B jusqu'a
ce que les machoires de frein viennent en parfait appui sur le tambour.
6. Dévisser progressivement 1'ex—
centrique jusqu'a ce que la roue

tourne librement, c'est a dire que
les machoires de frein ne frottent

plus sur le tambour.

Montage adopté jusqu'a maintenant.
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7 . Répéter la mé&me opération sur
'autre roue.

8. Sur voiture équipée de nouveau
frein arriére, procéder au réglage
des segments de frein a l'aide d'un
tournevis de la fagon suivante :

Enlever le bouchon cacutchouc situé

sous le cylindre de roue et a l'aide

d'un tournevis régler 1'écrou sur le S8 : -
cSté gauche de la voiture comme indigué sur la figure. Sur la roue droite,

tourner le tournevis dans le sens inverse de la fléche indiquée sur la
figure,
9. Descendre le véhicule et vérifier le niveau du liquide de frein dans le

réservoir ; le compléter si nécessaire.

REGLAGE DU FREIN A MAIN

Réglage : Lever le véhicule a 1'arriére jusqu'a ce gue les roues ne soient plus
en contact avec le sol. Desserrer le frein & main et vérifier si les roues
tournent librement, c'est & dire qu'aucune méchoire de frein ne frotte sur le

tambour,
Cette opération est nécessaire, afin de s'assurer que les méchoires ne soient

pas trop écartées et que le clble de frein & main ne soit pas accroché quelque

i

part,
Tirer la poignée du frein & main

jusgu'a la troisiéme dent du rochet,
(Sur voiture avec frein & main monté au
milieu du plancher, tirer le levier au
deuxiéme cran du rochet). Régler la

tension du cble sur le tendeur jusqu'a
ce que les méachoires de frein viennent
en contact avec les tambours. Quand la

poignée du frein & main est complétement s
desserrée, les roues doivent tourner librement sans que les méchoires
frottent sur les tambours. Ce réglage est obtenu par les deux écrous sur le

tendeur.

Page 5/34



FR Manuel de Réparation FORD TAUNUS 12M, 15M
Septembre 1968

INSPECTION DES FREINS

1. Déposer les chapeaux de roues avec l'outil GH 1139 et desserrer les
écrous de roues.

2., Lever et caler la voiture.

3. Extraire les écrous, déposer les roues.

4, Déposer les tambours ; par la suite, il sera peut—&tre nécessaire de
refaire le réglage du frein & main et du frein a pied.

5. Chasser a l'air comprimé la poussiére d'amiante sur les freins AV et AR,

6. Vérifier le libre jeu des cylindres de roues et des pistons de frein a disque.
Vérifier 1'étanchéité de toute 1'installation.

7. Vérifier la position et 1'état de toutes les durites. Inspecter les plaguettes
: des freins AV et les garnitures des

segments AR (usure).

- 3, Inspecter les disques et les tambours
de frein (rayures).
). Vérifier la liberté des c8bles du frein
a main, du levier de commande et des
écrous de réglage des poussoirs
(freins & tambour).
S 6/6/42
10. Présenter les tambours et poser leurs arrétoirs.
11. Présenter les roues et serrer 1égérement les écrous.
12, Régler le frein a pied.
. 18. Amener le levier de frein A main sur la 3&me dent de la crémaillere.,
(Sur voiture avec frein & main au milieu du plancher, amener le levier
- sur la deuxi®me dent du rochet). Régler la longueur du clble sur l'équi-
| libreur jusqu'd ce que les segments frottent 1égérement. Le réglage est
correct si, quand on desserre le frein a main, les roues tournent libre-
ment sans que les segments frottent.
14, Abaisser la voiture au sol, serrer les écrous de roue au couple indiqué
wll et poser les chapeaux de roues.
15, Jauger le fluide du réservoir. Faire
le plein s'il y a lieu.
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