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A 1'inverse, si le chiffre est supérieur a
ces limites, ajouter plus de cales sous la
plague de recouvrement jusqu'a obtention du
chiffre correct,

3. Lorsqu'on remet les boulons st les ron-
delles Grower de la plaque de recouvrement
pour la dernieéras fois, s'assurer qu'ils sont
recouverts d'un produit d'eétanchéité approprié.
Serrer chagque boulon a un couple de 1,66 a
2,07 kg.m!?IZ a 15 1b.7t).

Repose

1. De sous la veiture, faire passer le méca-
nisme de dirsction par 1l'ouverture du panneau
arriere du moteur,

2, Monter trois boulons et rondelles plates
par le longeron et par les trous prévus dans
le boftier de direction, Fixer sans serrer
avec trois rondelles plates et Orower et trois
écrous, Serrer ces scrous,

3. Placer 1'extrémité intérieure de chague
barre d'accouplement de maniere que la partie
conique du joint a rotule s'engage avec la
partie conique de la barre d'accouplement cen-
trale. Monter un édcrou crénslé sur chaque pi-
ton rotule et serrer a un couple de 3,46 a
4,15 kg.m (25 a 30 1b.ft), Monter une goupil-
le fendue pour bloguer chague écrou,

4, Monter temporairement le volant de dirse-
tion et centraliser le mécanisme de dirsction,
Pour cela, tourner d'une butée 4 1'autre en
comptant le nombre de tours, puis tourner dans
le sens inverse la moitid de ce nombre,

S Placer la bielle sur son arbre (si elle
n'est pas déja montée) en engageant les canne-
lures principales, La bielle devrait 8ire pa-
ralleéle & 1'arbre de direction avec les roues
dans la position droit vers l'avant, si la
blelle a 8té correctement montée, Monter une
rondelle Crower et 1'écrou de fixation de la
bielle, Serrer cet éorou a un couple de 8,30
& 11,06 kg.m (60 a 80 1bv,ft),

6, Rebrancher le fil d'avertisseur au con-
ducteur dans le tube stator.

7. Monter les tiges de connexion des vites-—
ses a leurs leviers respectifs (voir Fig. 2).
La tige de connexion ave¢ le joint a rotule se
monte sur le levier (central) ds troisieme et
quatrieme, Fixer avec une rondelle de blocage
et un éorou., Les deux autres tiges de conne-
xion doivent 8tre montédes sur leur levier res-
pectif, Fixer uns rondelle Grower concave,
une rondelle plate et bloquer avec une goupil-
le fendue sur chaque tige.

8, Mettre la voiture sur cric, enlever les
supports et remettre la voiture sur le sol.

9, Monter la moitié supérieure du boitier
de la colonne de direction entre la colonne de
direction et le tableau de bord.

10, Placer 1'isoclant de caoutchouc et la moi-
tié inférieurse du support supérieur et fixer
avec deux vis & t8te évidée,
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11, Serrer les boulons de montage et écrous
du boitier de direction montés & 1'opération
2, & un couple de 3,04 & 3,73 kg.m (22 a

27 1b, ft.).

12, Dans le compartiment de conduite, monter
le joint et la plaque de recouvrement du repo-
ge-pisds sur 1'ouverture du panneau arrieére

du moteur, Fixer avec trois vis auto-tarau-
deuses, Remettre le tapis.

13, Rebrancher la pédale d'acoélérateur a sa
tringlerie,

14, Flacer le levier de vitesses dans son lo-
gement, en s'assurant que les tourillons s'en-
elenchent dans les trous du tube. Monter
1'enveloppe en plastigue,

15. Mettre en place la commande d'indicateur
de direction et la fixer avec trois vis,

16, Branchsr ls cfblage clignotant, marron/
noir; indicateur de direction, veri/marron,
vert/&ouga et vert/hlanc.

17. Remettre l'entourage de la colonne de di-
rection et la fixer derrisre le tableau de
bord avec deux écrous,

18, Monter le boftier infé{ieur. I1 doit
8tre retenu par quatre vis a t8te en croix,

19. Enlever le volant, monter le ressort et
la rondelle, puis remetire le volant,

20. Msttre en place la plague de fixation du
contact d'avertisseur, monter une rondelle a
oreills et 1'écrou de fixation du volant.
Serrer ce dernier a un couple de 3,46 a

4,15 kg.m (25 a 30 1b., ft). Replier 1'oreille
de la rondelle pour bloguer 1l'écrou,

21. Remettre l'anneau d'avertisseur sur la
plaque de contact du bouton d'avertisseur,

22, Remonter le bouton d'avertisseur ou 1l'em-
bléme du volant de direction,

23. Rebrancher la batteris et vérifier le
fonctionnement des indicateurs, avertisseur et
clignotant (si monté).

24, Paire le plein du boftier de dirsction
avec du lubrifiant de qualité approuvée et de
1'indice corresct, jusqu'au niveau de 1l'orifice
de remplissage.
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CARACTERISTIQUES

TY?B e -e .e (] -w e .e .e - .e -w .n -e LR LR ] LR} ﬁ r301TGUlation de billes
Lubrifiant - e -8 L LN LN L] .. .. L L .e - -e - e SLE 90 E P
Contenance (aDPToX.) ev e oo oo oo os 20,42 litra {3/4 pinte impériale - 0,9 pinte U,S, )
Rapport 'jl - s - e - @ LN -8 - L .. L - e LN ] L -w .. - L L] LN ] L] 18 ' 1
Réglage des roulements de 1'arbre de direction ae o8 en o8 s we ««pAr cales

Précharge des roulements de 1l'arbre de direction «u «u «s as oo oo 0 051 m (0 003 pouce)

Epaisgeur et identification des cales de 1'arbre de direction,, .. 0,102 mm (0,004 pouce) Acier

0,254 mm (0,010 pouce) Acier

0 ?54 mm (0, 010 pouce) Papier

Réglage de roulement de l'arbre de bielle.s ws e os os ss separ cales

Préacharge de 1'arbre de bielle +o o o8 s+ s  ss ..1,17 a 1;45 m-kSO (85 a 104 in, 1lbs.)
Epaisseur et identification des cales de 1'arbre de bielle

0,051 a4 0,076 mm (0,002 a 0,003 pouce) Acier

0,107 & 0,127 mm (0,004 & O, 1005 pouce) Acier

0 254 mm (o 010 pouce) Acier

Diametre des bagues d'arbre de biells (définitif)ee oo oo 25,4 & 25 425 mm El a 1,001 pouce)

Couples de serrage des écrous et boulons 13

forou de fixation de 1a bigllees e oo s ss ss  es 8,30 a 11,06 kg.m. (60 % 80 1bv,ft,
Ecrou du volant de direction .. es s+ o4 o8 2e  se 3,45 a 4,15 kg.m, (25 a 30 1b.ft.
Joints 4 rotule de diTrection .. <. oo o5 es e ee 3,46 2 4,15 kg.m. (25 a 30 1b,ft,
Couvercle supériesur du boftier de direction an boftier,, 1,66 a 2,07 kg.m, (12 a 15 1b.£t.

NOmer de billﬁﬁ dans l‘écrou e ' . . .e -e o 31
Nombre de billes dans le roulement supérieur .. .. s+ s+ 13 ( 7,14 mm (9/32 de pouca) de dia,
Nombre de billes dans le roulement inférieur .u «s s+ oo 10

OCutils spécimux 1=

Outil de dépﬂsﬂ dﬂ biellg - e s e -8 s .a s an e -e -n - -e . P.3042A
Outil de repose de joint d'huile d'arbre de bielle (in situ) eu +o os «e oo oo FP.3075
Outil de repose de joint d"huile et de bague d'arbre de bislle,s <o +s oo oo P.3087 'a’
Adapteur d'outil de repose de joint d'huile et de bague d'arbre de bielle .. .s s+ P,3091
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Les voitures de cette gamme sont munies d'un mécanisme de direction & vis et écrou, 1'écrou
étant du type a recirculation de billes, et ayant un rapport nominal de 18 1 1 dans la position
roues droit vers 1l'avant., En raison de la construction de 1l'ensemble d'arbre de bielle et de
1'éerou de direction, le rapport de dirsction varie entre les positions roues droit vers 1l'avant
et braguages maxima,

Deux réglages sont possibles avec ce type de mécanisme de direction i—
(a) Réglage de 1'arbre de bielle,

(b) Réaglage de 1l'arbre de direction.
Normalement, seul le réglage de 1'arbre de bielle dsvrait @tre effeatué, lorsque le méca-
nisme de direction est en place sur la volture,

I1 est possible de régler l'arbre de dirsction sans sortir le boftier de la voiture, mais
en raison du fait que le tube stator est attaché & la plaque d'extrémité,,celle-ci ne peut 8tre
retirde gque d'une quantité limitée, En conséguence, le choix correct de cales a enlever doit
8tre trés précis, car il est nécessaire de couper la cale & mettre au rebut pour la sortir. Si

1'on enlevait trop de cales, ne pas essayer de remettre les cales 'coupées', mais retirer la di-

rection de la voiture et effectuer le reglage detaille a la page B,

Toutefois, il est préférable d'effectuer les deux réglages avec la direction Bnlavée, car
dans la plupart des cas, un jeu en bout excessif de la direction indique qu'il convient de faire
une révision.

Pour tous les modeles, conduite a droite et a4 gauche, il est possible d'emlever la bielle
de son arbre au moyen de 1'outil No., P,3042A tout en laissant le mécanisme de direction sur le
véhicule.,

Lubrification

Vérifier le niveau de 1'huile dans le boftier de dirsction tous les 8.000 km (5,000 milles)
Si nécessaire, faire 1'appoint avec une huile de qualité recommandée (voir Caractéristiques)
jusqu'au bas de l'orifice du bouchon de remplissage/niveau (voir Fig. 2). Enlever le bouchon de
remplissage a t8te carrée, faire 1'appoint et remettre le bouchon,

Réglage de 1'arbrs de bielle

Vérifier de la maniere sunivante s'il est nécessaire d'effectuer ce réglage i-

(1) Débrancher la tringlerie de direction ds la bielle en enlevant la goupille fendue et dévis-
sant 1'dcrou creénelé,

(2) Détacher 1ls goujon & rotule de la bielle.

{3) Placer le volant de direction au centre de sa "course', Ceci est obtenu lorsque la
bielle pointe vers 1l'avant et est paralléle a 1'arbre de direction.

(4) Attacher un peson & la circonférence du volant de direction (voir Pig., 1) & sa jonction
avec une branche. Appliquer une traction de 0,45 a 0,57 kg (1 a 1 1/4 1b,) a angle droit
par rapport a 1'axe de la branche du volant de direction, Ceci devrait amener l'arbre de
direction & la position droit vers l'avant. Si le réglage n'est pas compris dans ces limi-
tes, ajuster comme suit -

==

(2) Enlever les quatre boulons fixant le couvercle du boftier de direction a ce dernier,
enlever le couvercle et le paguet de cales.

(b) Faire tourner avec soin le volant de direction d‘'une butée de braguage 2 1t'autre,
afin de s'assurer que l'arbre de bielle ou l'arbre de direction ne grippent pas,

(e) Séparer le paquet de cales et enlever celles qui doivent donner le rég}age correct de
1'arbre de biella, A cet effet, des cales de 0,051 & 0,076 mm (0,002 a 0,003 pouce),
0,102 a 0,127 mm (0,004 a 0,005 poucs) et 0,254 mm (0,010 pouce) sont disponibles.

(a) Remettre 1s joint sur le boitier de direction, puis assembler le paguet de cales et
le couvercle sur le boftier de direction. Monter des rondelles Grower sur les bou-
lons, mettre les quatre boulons en place et les serrer a un couple de 1,66 a 2,07
kg.m. (12 & 15 1b, ft.).
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t righg-angles
to theastearin;

Tig. 1
Verification du réglage de 1'arbre de biselle

1. Tirer a angle droit par
rapport a la branche du
volant de direction

2, CGRADUATIONS

=3

(e) Vérifier de nouveau la traction sur
le volant de direction., Ajouter ou
soustraire des cales sous les cou-
vercla jusqu'a ce gue le réglage
soit compris dans les limites re-
quises.

Lecture alevéa sur le peson

L e B

(a) Effectuer les opérations indiquées
précédemment en (a). Séparer le
paquet de cales et ajouter le nom-
bra nécessaire de calas pour obte-
nir le réglage correct de 1'arbre
de bielle,

(b) Effectuer les opérations (d) et (e}
indiquées en détails précédsmmant.

(5) lorsque le réglage est correct, rebrancher
a za biselle la goujon a rotule de la bar-
re d'accouplement centrale. HRemonter
1'écrou et serrer a un couple de 3,46 a
4,15 kg.m. (25 a 30 1b, ft.). Mettre une
goupille fendue neuve pour blequer,

(6) Faire le plein du boitier de direction
jusqu'au niveau de l'orifice du bouchon

de remplissage avec un lubrifiant recom—
mandé de qualité appropries,

Depose

j o Débrancher la batterie,

24 Centraliser la direction, puis enlever le
bouton d'avertisseur ou 1l'embleme du volant ds
direction en faisant légerement levier dessus.

3 Enlever les deux vis fixant 1'anneau d'a-

R.SE GEA /
| LEVER ‘é——v
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vertigseur sur la plague de contact du bouton
d'avertisseur.

4. Redresser 1l'oreille de la rondells, enle-
ver 1'acroun de fixation du volant de direction,
1a rondelle a oreille et la rondelle de fixa-
tion du contact d'avertisseur,

5. Enlever le volant de direction, la rondel

le et le ressort situés sous le volant de di-
rection,

6. Dévisser les quatre vis a t@te en croix
du boitier inférieur de la colonne de direo-
tion et datacher le boitier.

T Dévisser les deux écrous situés derrisre
le tableau de bord, qui servent a fixer 1'en-
tourage de la colonne,

8. Débrancher le ciblage situé sous le ta-

bleau de bord en notant les couleurs :
Clignotant i Marron/Noir

Indicateur de direction Uart/Marroh,

Uert/Houge, Vart/Blanc,

g, Dévigsser les trois vis fixant la commande

d'indicateur de direction a la colonne de di-

rection.

FIRST AND SECONB _ °

3 A"
GEAR LEVER . 7 r

e Lol
P

’-?
"W
- f)_ \

273 & W
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3 ; LUBRICATOR |
L STEERING ‘GEAR.

FILLER AND LEVEL PLUG

A

Fig. 2 Bouchon de remplissaga/nivaau. leviers
de vitesses

la LEVIER DE VITESSE - FREMIERE
ET DEUXIEME

Za EVIER DE VITESSE - TROISIEME
ET QUATRIEME

3 LEVIER DE VITESSE - MARCHE ARRIERE
4, CRAISSEUR

5. BOUCHON DE REMPLISSAGE/NIVEAU DE
LA DIRECTION
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THRUST BUTTON 1
COIL SPRINGS 2

3 ROCKER
SHAFT

Fig. 3 Dépose du bouton de poussée et des
raegsoris

1, BOUTON DE POUSSER
2 RESSORTS HELICOIDAUX
3. ARERE DE BIELLE

10, Tirer 1'enveloppe en plastique recouvrant
le levier de vitesses, enfoncer les deux tou-
rillons a ressort et enlever le levier de vi-
tegses, en prenant soin de ne pas perdre les
tourillons et le ressort, etc,

11. BEnlever les deux vis a t@te évidée qui
fixent la moitié inférieure du support supé-
rieur au tableau de bord. Enlever 1l'attache
et 1'iselant,

12. Déconnecter 1a pédale d'accélérateur en
la desserrant du bras de la tringleries, et re-
pousgser le tapis.

13. Déviasser les trois vis auto-taraudeuses
fixant la plague de recouvrement du repose-
pieds au panneau arriére de moteur, Faire pi-
voter la plague de recouvrement et l'enlever,
Detacher aussi le joint en caocutchouc,

REMARQUE,~ Un bouchon en caoutchouc se
trouve dans la plague de recouvrement du repo-
se~pieds, Il est possible de 1l'enlever pour
permettre & une goupille de réglage d'dtrs
utilisée lorsque 1'on ajuste la tringlsrie de
changement de vitesse,

14. Mettre la voiturs sur cric et placer des
supports,

15. Détacher la tringlerie de changement de
vitesse du boftier de direction. Se référer a
la Fig, 2, De la tige de connexion de troi-
sisme et quatrieme, dévisser 1'écrou et enle-
ver la rondelle de blocage., Retirer de son
levier la tige de connexion de troisieme et
quatriéma. Enlever les goupilles fendues sur

Page: 3

les deux autres tiges de connexion, ainsi que
les rondelles plate et Grower concave et enle-
ver les tiges,

16, Débrancher le fil d'avertisseur au con-
necteur a fermeture rapide.

17. Enlever 1'Scrou de fixation de bielle, la
rondelle Grower et la bielle,

18, Retirer les goupilles fendues de la barre
d'accouplement centrale et dévisser les écrous
crénelés fixant 1'extrémité intérieure de cha-
que barre d'accouplement a4 la barre d'accou-
plement centrale, Séparer les parties coni-
ques et écarter la barre d'accouplement cen-
trale,

19, Dévigser les trois écrous et enlever les
trois rondelles Grower et plates fixant le
boftier de direction au longeron de carrosse-
rie, Retirer les trois boulons du longeron.

20, Sortir le bofitier de dirsction par le
dessous de la voiture, Vidanger le lubrifiant,

Démontage

1. Sur le o8té du boftier de direction, jus-
te su-dessous de la plaque de recouvrement su-
périeure, enlever le bouchon de remplissage/
niveau,

2. Si cette opération n'a pas été effectude
auparavant, dévisser 1'écrou et la rondelle
Crower, fixant la bielle a 1'arbre de biells.

3, Faire un repere & 1l'extrémité de 1'arbre
de bielle et sur la bielle. Ces repéres de-—
vront correspondre lors du remontage, A 1'ai-
de de 1'outil No. P.3042A, retirer la bielle

ROCKER SHAFT 1 ,

2 SLOTTED ROLLER

Fig. 4 Arbre de bielle de la direction

1, ARBERE DE BIELLE
2. ROULEAU A FENTE
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de 1'extrémité cannelée de 1l'arbre de bielle,

4, Enlever les quatre boulons et rondelles
Grower fixant la plague de recouvrement. Dé-
tacher le joint et le paquet de cales.

REMARQUE :-

() TUn joint est monté sur la face du boi-

tier de direction,

(b) Les quatre boulons retenant le cou-
vercle d'arbre de bielle sont légere—
ment plus longs que ceux utilisés
pour 1'extrémité de la plaque en bout
de 1'arbre de direction.

S Enlever le bouton de poussée st les deux
ressorts hélicofdaux qui sont situés dans
1'extrémité de 1'arbre de bielle (voir Fig.3).

6. Retirer avec soin 1'arbre de bielle, I1

existe un rouleau a fente a la partie infériex

re de 1'arbre de biella\{vuir Fig. 4) qu'il
est possible d'enlever a ce stade, si o'est
nécessaire.,

Ta Dévisser les quatre boulons et rondelles
Grower qui fixent la plaque d'extrémitd, Re-
tirer cette plague avec précaution, le joint

et les cales, Un joint est monté sur la face
du boitier de direction,

8. BEnlever la rondelle d'espacement des 1la
cuvette de roulement inférieur,

9. De l'extrémité du volant de direction,
pousser doucement sur 1'arbre de direction
afin d'extraire la cuvette de roulement infé-
rieur, Enlever la cuvette et les dix billes,

10, Faire tourner 1'arbre de direction dans
la direction appropriée pour dévisser 1'éorou
de 1'arbre.

I1 n'est pas possible avec ce boftier de
visser 1'arbre de direction dans 1'ecrou de
direction.

11, Sortir les treize billes de la cuvette de
roulement supérieur afin de pouvoir remonter
aussl haut que possible 1'arbre de direction
dans la colonne de direction pour désengager
completement la vis sans fin de 1'écrou,

12, Enlever 1l'snsemble écrou st retirer 1'ar-
bre de direction de 1'extremité inférieure du
boftier de dirsction,

13, Si nécessaire, enlever la cuvette de rou-
lement supérieur, laguelle peut 8tre facile-
ment sortie de son emplacement dans le boiltier
de direoction,

14, De 1'extrémité c8té volant ds la colonne
de direction, retirer le manchon et le roule-
ment du support supérieur de 1l'arbre de direc-
tion, Il est ajusté a force dans la colonne
de direction, et peut &tre retireé du c8té vo-
lant de direction,

15. Enlever le joint d'huile d'arbre de biel-
le et le mettre au rsbut,
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Fig., 5 Dépose du roulement de support de
1'arbre de direction

T ROULEMENT DE SUFPORT DE L'ARERE
DE DIRECTION

16. Chasser ou extraire les deux bagues de
l1'arbre de bielle si elles portent des traces
d"'usure ou ne sont plus utilisables,

Pour effectusr cette opération, il est né-
cessaire d'utiliser une plague assez épaisse
ou une rondelle de 26,16 mm (1,03 pouoa) de
diamétre (voir Fig, 75. Limer la rondelle de
maniére & obtenir deux surfaces plates, afin
qu'elle puisse 8tre insérée dans le boftier de
direction pour buter contre le rebord inté-
rieur d'une bague d'arbre de bielle (vnir
Fig., 8). A 1'aide d'une barre appropriee ou
d'un morceaun de tube butant contre la rondells,
extraire la bague. Répéter cette operation
pour 1l'autre bague,

Uns méthode alternative peut 8ire employde
pour enlever ces deux bagues d'arbre de bielle,
mais i1 faut prendre soin de s'assurer gue le
boltier de direction ne soit pas endommagé,

(a) Tarauder la bague pour obtenir un fileta-
ge convenable., Un taraud de 3/4 de pouce
B.S,P. ou de 36,98 mm (1 1/16 pouce) peut
8tre utilisé a cet effet, Tarauder pres-
que toute la longueur de la bague, mais
ne pas entrer en contact avec la paroi ou
le diamétre est moindre a 1'extrémité in-
térieure de la bague, Enlever ls taraund,

(b) Pileter un morceau des barre avec un pas
semblable a celui utilisé pour la bague.
Visser ce morcesu de barre dans la bague
approprids,
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ECROU

ARERE DE
@) BIELLE
Houx.mm_/@
SUPERIEUR ]
PLAQUE DE : RONDELLE
nmg'mmm . D'ESPACEMENT
DE REPOSE-PIEDS

BAGUE
JOINT D'HUILE
BIELLE PLAQUE D'EXTREMITE

Fig, 6 Mécanisme de direction (vue en éclaté)
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3in. (19-05 mm.)

ROCKER SHAFT

BUSH—— 2
STEERING
| BOX— 3
Fig. 7 Flaque pour snlever les bagues d'arbre

de bielle

1, PLAQUE
2, BAGUE D'ARERE DE BIELLE
3, BOITIER DE DIRECTION

PRESS RAM

1N T e A 2

STEERING BOX- 3

PLATE

ROCKER SHAFT
BUSH—— 5

Fig. B Extraction d'une bague d'arbre de biells

: e VERIN DE PRESSE

2, BARRE
3, BOITIER DE DIRECTION
4. PLAQUE

Be BAGUE D'ARERE DE BIELLE
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(e) A 1'aida d'une chasse appropriée ou d'une
barre, extraire la barre filetée avec sa
bague d'arbre de bielle attachée,

(d) Répéter cette opération avec 1'autre
bague,

17. Pour terminer le démontage, enlever tou-
tes les billas de 1'écrou de direction, ainsi
que le circlip et la plague de fixation de
1'arbre de bielle si nécessaire, Enlever le
circlip et démonter le roulement de support
supérieu_r.

ADAPTOR TOOL No. P 309

QIL SEAL

ROCKER SHAFT

DRIVER
TOOL No. P3087a

Fig, 9 Alésage des bagues d'arbre de bielle

1. ALESOIR STANDARD DE 25,4 mm (1 pouce)

Hemontage

1E Si les bagues d'arbre de bielle ont &té
enlevédes, placer deux bagues neuves avec 1'ex-
trémité ouverte de la rainure d'huile vers
l'arbre de direction, A cet effet, utiliser
1'%outil No, P.3087 'a' et l'adapteur P,3091.

2., A 1'aide d'un alésoir standard de 25,4mm
(1 pouce), aléser les deux bagues neuves qui
viennent d'&tre monteées, La dimension interne
de ces bagues devra 8tre de 25,4 a 25,425 mm
(1 a 1,001 poace) de diamétre, Bnlaver la
limaille.

3. A 1'aide de 1'outil de mise en place et
de 1'adapteur No, P,3091, mettre un joint
d'huile d'arbre de bielle neuf dans le boitier
de direction, Le rebord interieur aigu du
joint doit 8tre placé vers l'intérieur du boi-
tier (voir Fig. 10).

4. Si le roulement de support supérieur de
1'arbre de direction a &t démontd, i1 est a
présent possible de le remonter, Ce roulement
est composé de deux manchons avec vingi-quatre
billes placées entre les rebords des manchons
(voir Fig. 5). Passer le manchon intérieur
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dans celui extérieur afin que les extrémités a
rebord soient ensemble, et en utilisant de la
graisse pour les maintenir en place, placer
les billes entre les rebords, PFPousser le man-
chon intérieur vers le bas et monter le cir-
clip autour de son extrémité inférieure pour
le maintenir en place., Placer 1'ensemble & la
partie supérisure de la colonne de direction
(extrémité du circlip vers ls bas) et 1'enfon-
cer complétement dans son logement.

B Monter la cuvette de roulement supérieur,
chemin de roulement vers le bas, dans son em=-
placement & la base de la colonne de direction.
la cuvette de roulement supérieur a un diame-
tre intérieur plus grand que celui de la cu-
vetts de roulement inférieur, La cuvette de
roulement supérieur contient également treize
billes, qui sont de méme diamétre (7,14 mm -
9/32 de pouce) que ceux des dix billes du rou-
lement inférieur et des trente et une billes
de 1'écrou,

6. Assembler 1'dcrou de direction (voir Pig,
11). En utilisant de la graisse pour les
maintenir en place, placer les trente et une
billes dans 1'écrou de direction et le tube de
tranasfert.

T Passer 1'arbre de direction dans le boi-
tier de direction par 1'extrémité inférieure,
extrémité cannelés d'abord, Enfoncer 1'arbre
avec prééaution le plus haut possible dans la
colonne de direction.

8, Insérer 1'écrou de direction dans le boi-
tier de direction (d'un ¢8té ou de 1'autre) en

1 - ADAPTOR TOOL Mo. P 309I ‘
2 — OIL SEAL ;

3 — ROCKER SHAFT
BUSH

4 — DRIVER
TOOL No. P3087a

Fig, 10 Montage du joint d'hmile d'arbre de

bielle
1, OUTIL ADAPTEUR No, P,3001
2. JOINT D'HUILE
3, BAGUE D'ARBRE DE BIELLE
4, OUTIL DE MISE EN PLACE No., P.3087a
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Pig. 11 Ensemble dcrou de direction

TRENTE ET UNE BILLES
ERGOT

ATTACHE

% TUBE DE TRANSFERT
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prenant grand soin de ne déloger aucune des
trente et une billes,

9. Sur les mécanismes de direction avec con-
duite a droite, tourner 1'arbre dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre (inverse—
ment sur les conduites a gauche) a partir de
1'extrémité volant de direction, pour visser
1'écrou sur l'arbre de direction, Faire de
nouveau attention & ne pas déloger les billes
dans 1'écrou,

10. OCraisser la cuvette de roulement supé-
rieur, Placer 1l'arbre de direotion de telle
sorte que le chemin de roulement soit juste
au-dessus de la cuvetta de roulement et intro-
duire les treize billes, Il faut faire atten-
tion, lors de cette opération, & ce que les
billes ne tombeut pas entre 1'arbre et la co-
lonne, car il serait alors nécessaire de dé-
monter le boftier pour les récupérer, Pousser
1'arbre de direction vers le haut pour garder
les billes en place,

11, Craisser la cuvetts de roulement infa-
rieur et les billes, Monter les dix billes
dane la cuvette, puis monter celle-ci au boi-
tier de direction, en plagant les billes con-
tre le chemin de roulement sur 1'extremite de
1'arbre de direction (voir Fig., 13).

Monter la rondelle d'sspacement épaisse dans
le boftier de direction contre la cuvette de
roulement inférieur,
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Fig. 12 Montage de 1'écrou de dirsction

1. TREIZE BILLES ENLEVEES DU
ROULEMENT SUPERIEUR

e ECROU DE DIRECTION

Réglage des roulements de 1'arbre de dirsction

Le réglage des roulements de 1'arbre de di-
rection s'effectus & 1'aide de cales placées a
1'extrémitd inférieure du boftier de direction,
entre le boftier et 1a plague d'extrémite,

L'arbre de direction est régle correctement
lorsqu'il y a une précharge de roulement de
0,076 mm (0,003 pouce).

Afin de pouvoir effectuer un réglage précis,
des cales d'une épaisseur de 0,102 mm (0,004
pouce) et 0,354 mm (0,010 pouce), ainsi gqu'un
joint en papier de 0,254 mm (0,010 puuce% psu~
vent 8trs livres, Les utiliser de la maniere

suivante 1@

1, Mettre en place un joint en papier neuf,
d'une épaisseur de 0,254 mm (0,010 pouce) con-
tre la face du boitier de direction et placer
les cales qui avaient été enlevées, puis un
gsecond joint neuf. Mstitre la plague d'extré-
mité en place en la maintenant sans la serrer
& 1'aide des quatre boulons courts munis de
rondelles Orower. C8té wolant de direction,
monter temporairement la rondelle CGrower, le
volant de direction et 1'écrou de fixation
pour "charger" le roulement supérieur d'arbre
de direction, Faire tourner 1l'arbre et, en
m8me temps, serrer soigneusement les boulons
pour que le moindre grippage puisse 8tre res-
genti immédiatement, indiquant une épaisseur
de cales insuffisante,

2, Verifier le réglage des roulements de
1'arbre de direction : 1'arbre doit tourner
librement st ne pas avoir de jeu en bout, &Si

Section: pIRECTION

l'on peut sentir un jeu en bout sur 1'arbre,
enlever la plague d'extrémité et diminuer
1l'épaisseur de cales jusqu'a ce que le jeu en
bout soit de 0,025 mm (0,001 pouce) environ,

3.  Enfin, enlever une cale de 0,102 mm
(0,004 pouce) pour donner une légere précharge
aux roulements,

REMARQUE.- 8i le mécanisme de direction
n'a pas 6té démonté et qu'un réglage soit né-
cessaire, verifier le jeu en bout comme indi-
qué ci-dessns, puis enlever la plaque d'extré-
mité et retirer le nombre de cales nécessaire,
voir opération 2, Vérifier le réglage et fina
lement, donner une précharge aux roulements,
voir opération 3.

4. S'assurer gue les boulons utilisés lors
de la phase finale d'assemblage (une fois que
1'épaisseur correcte du paguet de cales a &té
obtenue sont recouverts d'un produit étanche
approprié, et serrés a un couple de 1,66 a
2,07 kg.m, (12 & 15 1v, £%.).

Changement de 1'arbre de bielle

1. S'ils ont été enleveés, monter la plaque
et le circlip de fixation dans 1'orifice exté-
rieur de 1'arbre de biells,

2. Sur le dessous de 1l'arbre de bielle, pla-
cer le rouleau dont une partie a éte rectifide
en forme de sphere de maniere que sa fente

usinée soit visible, Il sera peut-8tre néces-

saire de mettre un peu de graisse pour le
maintenir en place.

r UPPER BEARING
1 : o -

Fig, 13 Montage du roulement inférieur d'arbre
de direction

1. ROULEMENT SUPERIEUR
2, RONDELLE D'ESPACEMENT
3. TREIZE BILLES

4, DIX BILLES

5, ROULEMENT INFERIEUR






