Page: 10

A 1'inverse, si le chiffre est supérieur a
ces limites, ajouter plus de cales sous la
plague de recouvrement jusqu'a obtention du
chiffre correct,

3. Lorsqu'on remet les boulons st les ron-
delles Grower de la plaque de recouvrement
pour la dernieéras fois, s'assurer qu'ils sont
recouverts d'un produit d'eétanchéité approprié.
Serrer chagque boulon a un couple de 1,66 a
2,07 kg.m!?IZ a 15 1b.7t).

Repose

1. De sous la veiture, faire passer le méca-
nisme de dirsction par 1l'ouverture du panneau
arriere du moteur,

2, Monter trois boulons et rondelles plates
par le longeron et par les trous prévus dans
le boftier de direction, Fixer sans serrer
avec trois rondelles plates et Orower et trois
écrous, Serrer ces scrous,

3. Placer 1'extrémité intérieure de chague
barre d'accouplement de maniere que la partie
conique du joint a rotule s'engage avec la
partie conique de la barre d'accouplement cen-
trale. Monter un édcrou crénslé sur chaque pi-
ton rotule et serrer a un couple de 3,46 a
4,15 kg.m (25 a 30 1b.ft), Monter une goupil-
le fendue pour bloguer chague écrou,

4, Monter temporairement le volant de dirse-
tion et centraliser le mécanisme de dirsction,
Pour cela, tourner d'une butée 4 1'autre en
comptant le nombre de tours, puis tourner dans
le sens inverse la moitid de ce nombre,

S Placer la bielle sur son arbre (si elle
n'est pas déja montée) en engageant les canne-
lures principales, La bielle devrait 8ire pa-
ralleéle & 1'arbre de direction avec les roues
dans la position droit vers l'avant, si la
blelle a 8té correctement montée, Monter une
rondelle Crower et 1'écrou de fixation de la
bielle, Serrer cet éorou a un couple de 8,30
& 11,06 kg.m (60 a 80 1bv,ft),

6, Rebrancher le fil d'avertisseur au con-
ducteur dans le tube stator.

7. Monter les tiges de connexion des vites-—
ses a leurs leviers respectifs (voir Fig. 2).
La tige de connexion ave¢ le joint a rotule se
monte sur le levier (central) ds troisieme et
quatrieme, Fixer avec une rondelle de blocage
et un éorou., Les deux autres tiges de conne-
xion doivent 8tre montédes sur leur levier res-
pectif, Fixer uns rondelle Grower concave,
une rondelle plate et bloquer avec une goupil-
le fendue sur chaque tige.

8, Mettre la voiture sur cric, enlever les
supports et remettre la voiture sur le sol.

9, Monter la moitié supérieure du boitier
de la colonne de direction entre la colonne de
direction et le tableau de bord.

10, Placer 1'isoclant de caoutchouc et la moi-
tié inférieurse du support supérieur et fixer
avec deux vis & t8te évidée,
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11, Serrer les boulons de montage et écrous
du boitier de direction montés & 1'opération
2, & un couple de 3,04 & 3,73 kg.m (22 a

27 1b, ft.).

12, Dans le compartiment de conduite, monter
le joint et la plaque de recouvrement du repo-
ge-pisds sur 1'ouverture du panneau arrieére

du moteur, Fixer avec trois vis auto-tarau-
deuses, Remettre le tapis.

13, Rebrancher la pédale d'acoélérateur a sa
tringlerie,

14, Flacer le levier de vitesses dans son lo-
gement, en s'assurant que les tourillons s'en-
elenchent dans les trous du tube. Monter
1'enveloppe en plastigue,

15. Mettre en place la commande d'indicateur
de direction et la fixer avec trois vis,

16, Branchsr ls cfblage clignotant, marron/
noir; indicateur de direction, veri/marron,
vert/&ouga et vert/hlanc.

17. Remettre l'entourage de la colonne de di-
rection et la fixer derrisre le tableau de
bord avec deux écrous,

18, Monter le boftier infé{ieur. I1 doit
8tre retenu par quatre vis a t8te en croix,

19. Enlever le volant, monter le ressort et
la rondelle, puis remetire le volant,

20. Msttre en place la plague de fixation du
contact d'avertisseur, monter une rondelle a
oreills et 1'écrou de fixation du volant.
Serrer ce dernier a un couple de 3,46 a

4,15 kg.m (25 a 30 1b., ft). Replier 1'oreille
de la rondelle pour bloguer 1l'écrou,

21. Remettre l'anneau d'avertisseur sur la
plaque de contact du bouton d'avertisseur,

22, Remonter le bouton d'avertisseur ou 1l'em-
bléme du volant de direction,

23. Rebrancher la batteris et vérifier le
fonctionnement des indicateurs, avertisseur et
clignotant (si monté).

24, Paire le plein du boftier de dirsction
avec du lubrifiant de qualité approuvée et de
1'indice corresct, jusqu'au niveau de 1l'orifice
de remplissage.
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Réglage des roulements de 1'arbre de direction ae o8 en o8 s we ««pAr cales

Précharge des roulements de 1l'arbre de direction «u «u «s as oo oo 0 051 m (0 003 pouce)

Epaisgeur et identification des cales de 1'arbre de direction,, .. 0,102 mm (0,004 pouce) Acier

0,254 mm (0,010 pouce) Acier

0 ?54 mm (0, 010 pouce) Papier

Réglage de roulement de l'arbre de bielle.s ws e os os ss separ cales

Préacharge de 1'arbre de bielle +o o o8 s+ s  ss ..1,17 a 1;45 m-kSO (85 a 104 in, 1lbs.)
Epaisseur et identification des cales de 1'arbre de bielle

0,051 a4 0,076 mm (0,002 a 0,003 pouce) Acier

0,107 & 0,127 mm (0,004 & O, 1005 pouce) Acier

0 254 mm (o 010 pouce) Acier

Diametre des bagues d'arbre de biells (définitif)ee oo oo 25,4 & 25 425 mm El a 1,001 pouce)

Couples de serrage des écrous et boulons 13

forou de fixation de 1a bigllees e oo s ss ss  es 8,30 a 11,06 kg.m. (60 % 80 1bv,ft,
Ecrou du volant de direction .. es s+ o4 o8 2e  se 3,45 a 4,15 kg.m, (25 a 30 1b.ft.
Joints 4 rotule de diTrection .. <. oo o5 es e ee 3,46 2 4,15 kg.m. (25 a 30 1b,ft,
Couvercle supériesur du boftier de direction an boftier,, 1,66 a 2,07 kg.m, (12 a 15 1b.£t.

NOmer de billﬁﬁ dans l‘écrou e ' . . .e -e o 31
Nombre de billes dans le roulement supérieur .. .. s+ s+ 13 ( 7,14 mm (9/32 de pouca) de dia,
Nombre de billes dans le roulement inférieur .u «s s+ oo 10

OCutils spécimux 1=

Outil de dépﬂsﬂ dﬂ biellg - e s e -8 s .a s an e -e -n - -e . P.3042A
Outil de repose de joint d'huile d'arbre de bielle (in situ) eu +o os «e oo oo FP.3075
Outil de repose de joint d"huile et de bague d'arbre de bislle,s <o +s oo oo P.3087 'a’
Adapteur d'outil de repose de joint d'huile et de bague d'arbre de bielle .. .s s+ P,3091































