ZEPHYR 4/6, ZODIAC MK.HII

Section: BOITE DE VITESSES

Coussinet de pignon de premiére Zephyr 4
Dindisten AntIPteny ii' si os 55 cas ed ms ee JA9R § 32,013 mm, g
Diametre eXtdTidur' .. .o ee oo ss se o5 s 39,37 & 29,383 mm,

Pignon de seconde
J"J an hUL]t- s 28 a8 - s - e -a am Y - - -w 0912?‘5 0|229 mm,
Dimitr. iﬂt‘rl.ur e e .e e - e - - .-39,421 a 39'446 mm
Nomhbre de dents g - e s P e e . e e .e - 24

Pignon de troisieme
JOU en bout e - - .. -w - .. .-e .. d!121‘i’ 0'40& mm,
DisnStre intdPislil .. .o oe s a9 »é w6 oo 39,421 a 39,446 mm,
NOIHLI‘. d. dents .e e sa e .e aw ') - -a - - -w - 19

Pignon de marche arriére d'arbre secondaire

anchon synchroniseur de premiere et seconde)
gombr‘ da danta -e - - e - . - e -8 - e - . -8 -8 -e L 34

Pignon de renvoi de marche arriere
DianttTe IntATIMUT .0 s ss #s se se e ee 494050 é 19,070 mm, s
Diamstre de 1'arbre® .o .o oo o oo o5 o» oe 18,965 a 18,978 mm,
Nombre de dents e .e .e .e e . . . - . . 1?

Fignon d'entrafnement de compteur de vitesse (Trnnasisaian classique)
Nombre de dents 1

Rapport de pont (Standard) 3,900 3+ 1 ., .. sn asries 1
Happort de pont (Exportation sur demande) 4,111 t 1 etk ) Py [
Rapport de pont (Standard) 3,545 1 1 .. 40 eo oo oo o —_—
Rapport de pont {(Sur demande) 3,900 1 1 .. <o «o oo o -
Pignon mend de compteur de vitesse (Transmission classique)
Goulgur 4'identification
Rouge Rapport de pont (Standard) 3,900 8 1 .. «o oo oo o 22
Bleu Rapport de pont (Exportation sur demande) 4,111 : Ly 72 20
51“ Rlppor't de ?Ont Stmd“&) 3 545 ] 1 e - ' e .e mn
Rouge Rapport de pont (Sur demande) 3,900 1 1 ., .. ¢ oo -

Pignon d'entrafnesent de compteur de vitesse (Surmultiplication)

Nombr- d. d.nta LR ] -e -w - - - . - - - -e -e 6

Pignon mend de compteur de vitesse (Burlultiplioltion)

Couleur d'identification
Bleu (avec pneus de 6,40 X 13) .. .0 oo o6 os se se ee 20

Pignon du régulateur (Surmultiplication seulement)

Hombr. d. d.nt‘ -w - - . - e - - -e - - . - e - . 15

Lubrification
Indion Bu TEPILINE & .. 4s e 5 KE uE POCEIA R |
Contenance en huile ,, .. .o es <5 o5 s

Zodiac_et
Zephyr 6
1,2595 & 1,2605 in.;
.5500 a 1,5505 in,
0,005 a4 0,009 in.<
1,552 & 1 .553 in, )
27
0,005 a 0,016 in,)
1,552 8 1,553 )
22
34

0,7500 & 0,7508 in,)

0,7465 & 0,7470 in,)

17

20

15

S.A.E, 80 E.P,

..2 27 litres (4 pintes imp,,4,8 pintea ,U,S, )
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Manchons de verrouillage de changement de

Section: BOITE DE VITESSES

vitesse disponibles

Piéce lNo, Longueur en millimétres |Longueur en pouces
RN 2 N R N 32,674 & 32,725 31,2865 a 1,2885
B = T233 = B g0 oo ov o8 6 we we 0e 32,750 & 32,807 1,2895 a 1,2915
BOA =TI =0 oo 4o o0 ws 4 oo 46 wo 32,832 a 32,883 1,2925 & 1,2945
PR =FR3F =D oo b lian e b de e e 32,909 a 32,960 1,2955 a 1,2975
L= T203 =B oo o o4 we bel 46 las ‘ew 32,985 & 33,032 1,2985 & 1,3005
B =TT o5 5e a6 #9 e 40 .68 oo 33,057 & 33,108 1,3015 & 1,3035

OQUTILS SPECIAUX

3o ..
CP,4000 .,
STN, 7245 ..
P.4000-32 ,

P,4090-7 ..

P, 7109
P, 7110

P.7111
P.7112 .o
P. T 6 57-3‘ .

P, 70644

P,T043

LR

LR

LR

..

-

Accessoire
Accessoire
Accesasoire

..

Base universelle

Presse & main

Adapteur

Adapteur extracteur du roulement du pignon
primaire

Extracteur et outil de remise en place du
moyeu de synchroniseur et outil de remise en
place du roulement du pignon primaire

Anneau fendu de 5§ pouces de diamétre
Adapteur

Outil de remise en place de 4 pouces de dia-
métre

Faux arbre de renvoi

Outil de remise en place (adapteur) de joint
d'huile d'arr8toir de pignon primaire
Support de bofte de vitesses

Outil de mise en place de plateau d'embrayage
Adapteur extracteur de joint d'huile d'arbre

secondaire
Outil de remise en place de joint d'huile

d'arbre secondaire
Extracteur d'arbre de renvoi de marche arriere


























































